Метрологическое обеспечение геофизических  работ.

                                                                                                                                                                                                                             Таблица 5.8.
	№№

п.п.
	Наименование средств изме-

рений
	Кол-во
	Основная

погрешность
	Пределы

измерений
	Группа

классификации
	Наличие

НД
	Периодичность поверки
	Место

поверки
	Обеспечение

заданной точ-

ности.

	
	
	
	
	
	климат
	механ.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Магнитометр ММП-203
	3
	10 нТл
	20000-100000

нТл
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации
	1 раз в два года
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Замеры на КП, контрольный

отсчет

	2
	Магнитометр М-60
	2
	10 нТл
	20000-100000

нТл
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации
	1 раз в два года
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Замеры на КП, контрольный

отсчет

	3
	Автокомпен-

сатор электроразв. 

АЭ-72
	2
	5%
	Напряжение: 0,3 -1000 мВ, ток: 3мА-3А
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Сбивка шкал на разных поддиапазонах чувствительности.

	4
	Электроразв. прибор 

ЭРП «Березка»
	1
	5%
	ЭРП
0,3-300 мВ

ЭРГ

3-100 мА
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Сбивка шкал на разных поддиапазонах чувствительности.

	5
	Измеритель естественного электромагнитного поля ЭСП-101
	3
	10%
	0,5 – 10000 мкВ
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Замеры на КП, калибровка

	6
	Измеритель ВЧ естественного электромагнитного поля ЭСП-103
	3
	10%
	10 – 300 кГц
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Контрольная проверка прибора

	7
	Измеритель естественного электромагнитного поля ЭСП-105
	3
	5%
	1 – 4000 Гц
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Контрольная проверка прибора

	8
	Аппаратура МПП «СТРОБ-М»
	2
	10%
	+-1мкВ-+-5В
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Проверка на модели

	9
	Аппаратура «Цикл-7»
	2
	±2%
	0,4·10-6-100 с
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Проверка на модели

	10
	Аппаратура «FastSnap»
	2
	±2%
	25 нс – 200 мкс
	К9
	М8
	Инструкция по эксплуотации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Проверка на модели по договору с ИЭРП

	11
	Альфа-радиометр РЗА-04 «Омега-5м»
	2
	30%
	0 – 9999

имп/мин
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Проверка чувствительности от образцового 

источника

	12
	Альфа-радиометр «ИзАН-Rn»
	1
	30%
	0,5-1000 Бк/л
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации.
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Проверка чувствительности от образцового 

источника

	13
	Концентрометр РКП-305
	2
	15%
	Радий и торий: 0-499*10-4 г/т, калий 0-49,9%
	К9
	М8
	Технический паспорт, 

инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Проверка чувствительности от контр.эталона

	14
	Концентрометр РКП-306
	1
	К=1,0·10-4%
Тh=1,0·10-4%

U=0,5·10-4%
	0-0,256 имп
	К9
	М8
	Технический паспорт, 

инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Проверка чувствительности от контр.эталона

	15


	Радиометр СРП-68-01
	10
	10% отн.
	0-3000 мкр/ч
	К9
	М8
	Технический паспорт, инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Проверка чувствительности от контрольного источника

	16
	Радиометр СРП-68-03
	3
	10% отн.
	0-10000 имп/мин
	К9
	М8
	Технический паспорт,

инструкция по эксплуатации
	1 раз в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Проверка чувствительности от контрольного источника

	17
	Цифровой

регистратор

АРЦ-402, АКК со

СП КСП-38
	2
	по ГК – в зависимости от скорости счета (не

более 10%): по КС - 3% при (U более 2мв, 10%

при (U менее 2мв;

по ПС - 3% при (U более 5мв, 10% - при (U менее 5 мв.
	ГК: 0- 65536 имп/c,

КС :0.05 - 500 мв,

ПС:0.5 - 1000 мв.
	К9
	М8
	(1), (2), (3) технический паспорт


	Градуирование радиевыми источниками не реже 1 раза в квартал; проверка каналов КС, ПС от калибровочных устройств не реже 1 раза в квартал

Каротаж контрольных скважин

1 раз в неделю, ежесменный контроль чувствительности от рабочих эталонов
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»,

участок

работ


	Проведение контрольных каротажей в объеме не менее 10% от объема рудного каротажа.



	18
	Цифровой

регистратор

АКК-6-01 «Сосна»
	2
	±3%
	0-10000 мкР/час
	Наземный блок КС1
	М8
	(1), (2), (3) технический паспорт


	То же.
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»,

участок

работ


	То же.

	19
	Каверномер

КМ-2
	1
	5 мм
	40 – 400 мм
	К9
	М8
	(1), (3),

техническая инструкция
	Ежесменная запись калибровочных колец 

до и после КМ
	участок

работ
	КМ в обсадных трубах

	20
	Инклинометр МИР-36
	1
	Азимут ± 6о
Угол ± 40.´
	0-360
0-45
	Пульт 90% 
+10...+45оС

СП

-10…

+80оС
	М8
	техническая инструкция
	1 раз в квартал
	участок

работ
	в скважине

	21
	Измеритель магнитной восприимчивости КМВ-38-3
	1
	10%
	0.0001 -0.2 

отношения
	К9
	М8
	(3), техническая инструкция


	Ежесменный контроль чувствительности от контрольного источника
	участок

работ
	Проведение повторных каротажей

	22
	Термометр ЭТС-2У
	1
	не более ±(0,5+0,06·(Т-40))оС где Т-температура в оС
	0-120оС
	К9
	М8
	техническая инструкция
	2 раза в год
	ГФЛ БФ «Сосновгеология»
	Периодическое проведение градуировок

	23
	Расходомер

РЭТС-2 с СП

ПС-36,ПС-70
	1
	2.5% от верхнего

предела
	0.00001 - 0.0025 м3/c
	К9
	М8
	(2), (4)
	Тарировка расхода на специальном стенде
	участок

работ
	Проведение повторных измерений

	24
	Резистивиметр РК-42
	1
	±10%
	1÷200 Ом.м
	К9
	М8
	техническая инструкция
	Периодическое проведение градуировок
	участок

работ
	Чистка электродов и микро- электродного пространства


